
(Filtre biologique) 

Sol Bassin 

Pompe à air 

Bac de culture 
Filtres 

Modèle  utilisé pour TA-70 
Pas de système de refroidissement 
Une seule pompe à air 
Tout enterré 
Filtres gravitaires 
 

Abri amovible 

Isolant 
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(Filtre biologique) 

Sol Bassin 

Pompe à air Bac de culture 

Electrovanne Zone de réchauffement diurne  
ou  refroidissement nocturne 

Filtres 

Modèle  utilisé pour TA-500  
(en test d’efficacité en 2021) 
Système de refroidissement nocturne et réchauffement diurne 
(Puissance de refroidissement radiatif moyen,  
sur 8 H de nuit claire, mesurée à 100 W pour 2,6 m2) 
Une seule pompe à air 
Tout enterré 
Filtres gravitaires 
 

Abri amovible 

Isolant 
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(Filtre biologique) 

Sol Bassin 

Pompe à air Bac de culture 
Filtres 

Réchauffement et refroidissement par géothermie 

Modèle  utilisé pour TA-500  
(version avec géothermie) 
Système de refroidissement et réchauffement par géothermie 
Une seule pompe à air 
Tout enterré 
Filtres gravitaires 
 

Abri amovible 

Isolant 
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Sol Bassin 

Pompe à eau 

Pompe à air 

Bac de culture 

Réchauffement et refroidissement par géothermie 

(Filtre biologique) 

Filtres 

Modèle  utilisé pour TA-2400 
Système de refroidissement et réchauffement par géothermie 
(eau de nappe à 15°; eau de bassin à 20°;  
puissance de refroidissement mesurée : 400 W) 
Pompe à eau et à air 
Tout enterré 
Filtres gravitaires 

Abri amovible 

Isolant 
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Sol Bassin 

Pompe à eau 

Pompe à air 

Bac de culture 

(Filtre biologique) 

Filtre à pression + UV 

Refroidisseur 

Isolant 

Modèle  préconisé par F. Petitet-Gosgnach  
(version enterrée) 
Pompe à eau et à air 
Filtre pression  
Refroidisseur et résistance chauffante au besoin 
Isolation méticuleuse 

Abri amovible 
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Sol 

       

Bassin 

Pompe à air 

Pompe à eau 

Filtre à pression + UV 

Refroidisseur 

Isolant 

Bac de culture 

(Filtre biologique) 

Modèle  préconisé par F Petitet-Gosgnach  
(version hors-sol) 
Pompe à eau et à air 
Filtre pression  
Refroidisseur et résistance chauffante au besoin 
Isolation méticuleuse 

Abri amovible 
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Sol Bassin 

Pompe à eau 

Pompe à air 

Bac de culture 
(Filtre biologique  
profond avec airlift) 

Filtre à pression + UV 

Refroidisseur 

Modèle  idéal thermiquement  
(F. Petitet-Gosgnach) 
Pompe à air et à eau 
Filtre pression  
Refroidisseur et résistance chauffante au besoin 
Tout enterré 
Biofiltre profond avec airlift 
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Sol Bassin 

Pompe à eau 

Pompe à air 

Bac de culture 
(Filtre biologique  
profond avec airlift) 

Filtre à pression + UV 

Refroidisseur 

Modèle  découplé  
(Réalisation membres Adanat) 
Pompe à air et à eau 
Filtre pression  
Refroidisseur et résistance chauffante au besoin 
Tout enterré 
Airlift profond 
Zone de culture sous serre découplée 

Transfert d’eau  
du bassin  
Vers la serre  

Zone de culture  
sous serre,  
 découplée 
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